





Fittings

Bgjninger

BAINING 90 GRADER, LANG TYPE 825

X | Typenr. ws . D X1 X R L

a

f ﬂ// 825.090.050'S 50 72 125 97 o)
\ 7 825.090.075°S 75 105 155 133 B
> N I 825.090.110°S 110 155 222 209 m
= x 825.090.160'S 160 241 322 313 @
Godkendt tilinstallation under jord i AISI 316L fra @110mm T
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o

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret
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Fittings

Grenrar

GRENROR 67.5 GRADER TYPE 828

\O

X2

+o

GRENR@R 67.5 GRADER TYPE 829

X2
3
=

GRENR@R 87.5 GRADER TYPE 830

D1

X2

X3

GRENR@R, DOBBELT 87.5 GRADER TYPE 831

D

87.5°

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

828.075.075

Typenr.

829.050.075
829.050.082
829.075.075
829.075.082
829.082.082
829.110.110

16 0229.075

WS nr.

16 0223.073
16 0223.080
16 0223.075
16 0223.081
16 0223.082
16 0223.110

D

75
82
75
82
82
110

D1

50
50
75
75
82
110

145

X

134
127
145
155
163
204

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

Typenr.

830.050.050
830.050.075
830.050.082
830.050.110
830.075.075
830.075.082
830.075.110
830.075.125
830.082.082
830.110.110
830.110.125
830.110.160
830.125.125
830.160.160
830.160.200 S
830.200.200 S
830.200.250 S
830.250.250 S

WS nr.

16 0221.050
16 0221.073
16 0221.080
16 0221.106
16 0221.075
16 0221.081
16 0221.108
16 0221.122
16 0221.082
16 0221.110
16 0221.124
16 0221.157
16 0221.125
16 0221.160
16 0221.498
16 0221.500
16 0221.549
16 0221.550

D

50
75
82
110
75
82
110
125
82
110
125
160
125
160
200
200
250
250

D1

50
50
50
50
75
75
75
75
82
110
110
110
125
160
160
200
200
250

X

101
134
123
127
134
149
147
182
157
178
200
230
215
282
285
325
344
399

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

Typenr.

831.050.050
831.050.075
831.050.110
831.075.075
831.075.110
831.110.110
831.110.160
831.160.160

WS nr.

16 0231.050
16 0231.073
16 0231.106
16 0231.075
16 0231.108
16 0231.110
16 0231.157
16 0231.160

D

50
75
110
75
110
110
160
160

D1

50
50
50
75
75
110
110
160

X

101
134
127
134
147
178
230
282

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

80

X2

80
73
80
87
91
107

X2

71
98
86
93
90
99
104
110
103
117
127
152
135
184
186
206
220
245

X2

71
98
93
90
104
117
152
184

119

X3

60
62
69
61
62
88

X3

31
44
47
61
47
50
65
72
51
64
71
88
7
98
116
120
147
144

X3

31
44
61
47
64
64
88
98

129

X4

65
67
74
65
67
95



Fittings

Grenrgr

GRENR@R, DOBBELT 87.5 GRADER TYPE 832

(w)

e Typenr. wsnr. D DI X X X3 L
; = o
Gopr X 832.050.050 16 0232.050 50 50 101 71 31 3
S i 832.050.075 16 0232.073 75 50 134 98 44 o
B & )

ol )ﬁ” 5 832.050.110 16 0232.106 110 50 127 93 61 m
\w\l x| \ 832.075.075 16 0232.075 75 75 134 90 47 ®
< 832.075.110 16 0232.108 110 75 147 104 64 o

s 832.110.110 16 0232.110 110 110 178 117 64 &
i X3 832.110.160 16 0232.157 160 110 230 152 88 )
832.160.160 16 0232.160 160 160 282 184 98 =

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

GRENR@R, DOBBELT 45 GRADER TYPE 836

Typenr. WS nr. D D1 X X2 X3 X4
/ a 836.050.050 S 16 0235.350 50 50 123 57 50 71
- 836.050.075S 16 0235.373 75 50 139 56 63 89

836.050.110S 16 0235.406 110 50 142 42 81 114

836.075.075S 16 0235.375 75 75 174 74 74 105

836.075.110S 16 0235.408 110 75 178 60 92 130

836.110.110S 16 0235.410 110 110 228 88 102 144

836.110.160 S 16 0235.457 160 110 252 80 128 180

836.160.160 S 16 0235.460 160 160 322 115 151 216

Godkendt tilinstallation under jord i AISI 316L fra @110mm

GRENR@R, DOBBELT 45 GRADER TYPE 837

D

Typenr. WS nr. D D1 X X2 X3 X4
07

D;>/;, > 837.050.050 S 16 0236.350 50 50 123 57 50 71

\E 837.050.075S 16 0236.373 75 50 139 56 63 89
o ks, 837.050.110 S 16 0236.406 110 50 142 42 81 114
S " 837.075.075S 16 0236.375 75 75 174 74 74 105
IS 837.075.110 S 16 0236.408 110 75 177 60 92 130
837.110.110S 16 0236.410 110 110 228 88 102 144
,ﬁ_] 837.110.160 S 16 0236.457 160 110 252 80 128 180
837.160.160 S 16 0236.460 160 160 322 115 151 216

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

GRENR®ZR 45 GRADER TYPE 838

- 0 Typenr. WS nr. D DI X X2 X3 x4
il O,

= NS 838.050.050 16 0224.050 50 50 123 57 50 71
} o 838.050.075 16 0224.073 75 50 139 56 63 89
y > 838.050.082 16 0224.080 82 50 144 57 68 97

x % 838.050.110 160224.106 110 50 142 42 8l 114

N 838.075.075 16 0224.075 75 75 174 74 74 105

—~u 838.075.082 16 0224.081 82 75 180 75 77 109

- LJ 838.075.110 160224.108 110 75 177 60 92 130

838.075.125 16 0224.122 125 75 195 65 96 136

838.082.082 16 0224.082 82 8 190 8 8 113

838.110.110 160224.110 110 110 228 88 102 144

838.110.125 160224.124 125 110 245 90 106 149

838.110.160 16 0224.157 160 110 252 80 128 180

838.125.125 160224.125 125 125 268 103 117 165

838.160.160 16 0224.160 160 160 322 115 151 216

838.160.2005  160224.498 200 160 351 123 172 242

838.200.200S 16 0224.500 200 200 407 151 189 266

838.200.2505  160224.549 250 200 424 141 212 299

838.250.2505 16 0224.550 250 250 504 177 230 326

Godkendt tilinstallation under jord i AISI 316L fra @110mm

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret
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Fittings

Grenrar

GRENR@R, STR@MLINET 87.5 GRADER TYPE 839

o

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

839.050.050
839.050.075
839.050.110
839.075.075
839.075.110
839.110.110
839.110.160
839.160.160

16 0222.050
16 0222.073
16 0222.106
16 0222.075
16 0222.108
16 0222.110
16 0222.157
16 0222.160

50
75
110
75
110
110
160
160

50
50
50
75
75
110
110
160

123
139
142
174
177
228
252
322

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

57
56
42
74
60
88
80
115

80

92

110
108
125
155
180
219

121
128
132
160
160
211
227
298



Fittings

Rensergr

B@INING 87.5 GRADER MED RENSEADGANG TYPE 822

X1

Typenr. WS nr. D] X1 X2

| 822.090.075 75 52 102

) ) 822.090.110 110 75 132
& 822.090.160 160 106 205

X2

L
o
o
o
o
)
i
®
o
L
T
&)

D
—
m

& S
— 840.075.075 16 0247.075 75 80 134 92

g 840.110.110 16 0247.110 110 120 188 123
e ~ 840.125.125S 16 0247.425 125 120 190 128
: ’4 &) 840.160.160 16 0247.160 160 120 271 208
< n 840.200.200 S 16 0247.500 200 120 281 208

>

RZR MED RENSEADGANG, H@J TYPE 840

840.111.110 16 0248.110 110 120 248 187

X5

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret
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Fittings

Muffer

DOBBELT MUFFE TYPE 841

SKYDEMUFFE TYPE 842

X6

W
|

X5

I

X6

X5

|
~L

EKSPANSIONSSTYKKE TYPE 843

}

X5

EKSPANSIONSSTYKKE, LANG TYPE 869

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

-2

X5

Typenr.

841.050.050
841.075.075
841.082.082 S
841.110.110
841.125.125
841.160.160
841.200.200 S
841.250.250 S

WS nr.

16 0275.050
16 0275.075
16 0275.382
16 0275.110
16 0275.125
16 0275.160
16 0275.500
16 0275.550

D

50
75
82
110
125
160
200
250

X6

97

120
124
130
140
162
200
246

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

Typenr.

842.050.050 S
842.075.075S
842.082.082 S
842.110.110S
842.125.125S
842.160.160 S
842.200.200 S
842.250.250 S

WS nr.

16 0277.350
16 0277.375
16 0277.382
16 0277.410
16 0277.425
16 0277.460
16 0277.500
16 0277.550

D

50
75
82
110
125
160
200
250

X5

71
91
95
97
104
118
147
173

X6

97

120
124
130
140
162
200
264

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

Typenr.

843.105.050
843.115.075
843.125.110
843.140.125
843.182.160

WS nr.

16 0268.050
16 0268.075
16 0268.110
16 0268.125
16 0268.160

D

50
75
110
125
160

X

52
57
74
94
116

X5

159
175
200
240
292

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

Typenr.

869.143.050
869.163.075
869.170.082
869.181.110
869.200.125
869.238.160
869.300.200 S

50
75
82
110
125
160
200

52
57
64
74
94
116
112

200
225
240
260
300
360
420

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm



Fittings

Reduktionsstykker

REDUKTION EXCENTRISK TYPE 850

i L L—
= | —]
e > X5
——]
; D
———

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

850.075.050 S 50 75 79
850.110.050 S 50 110 94
850.110.075S 75 110 98
850.160.110S 110 160 117

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

25
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Fittings

Ekspansionsstykker

OVERGANG EXCENTRISK TYPE 850

OVERGANG KONCENTRISK TYPE 850

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

Typenr.

850.050.075
850.050.082 S
850.050.110
850.075.110
850.075.160
850.082.110 S
850.110.160

WS nr.

16 0261.073
16 0261.380
16 0261.106
16 0261.108
16 0261.115
16 0261.409
16 0261.157

D

75

82

110
110
160
110
160

D1

50
50
50
75
75
82
110

X

82

92

108
111
172
106
135

Godkendt tilinstallation under jord i AISI 316L fra @110mm

850.075.082 CS
850.075.110C
850.082.110CS
850.110.125S
850.125.160
850.160.200 S
850.200.250 S

16 0335.381
16 0335.077
16 0335.409
16 0261.424
16 0261.158
16 0261.468
16 0261.549

82

110
110
125
160
200
250

75
75
82
110
125
160
200

91
90
104
98
140
164
168

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm

X5

7

14
25
15
37
11
22




Fittings

Adaptors

ADAPTOR TIL ST@BEJERN TYPE 853

D1 Typenr. WS . D DL H H5

853.093.075 S 16 0321.375 75 93 125 66

R 853.127.110 S 16 0321.410 110 127 141 76
T 853.177.160 S 16 0321.460 160 177 179 100

HS

Gummiindlaeg bestilles separat

L
o
o
o
o
)
i
®
o
L
T
&)

D
—
m

MENGERINGSAT GUMMI TYPE 803

Typenr. WS nr. D
803.MEN.075 16 0341.075 75
803.MEN.110 16 0341.110 110
803.MEN.160 16 0341.160 160

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret
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Fittings

Rottestop

ROTTESTOP MED RENSEADGANG TYPE 891

ROTTESTOP UDEN RENSEADGANG TYPE 892
t 01

!

|

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

891.075.110S 154321.375 110 75 250 759 210 350
891.110.110S 154321.410 110 110 250 809 210 350
891.125.125S 154321.425 125 125 250 831 210 350

892.075.110 15 4320.075 110 75 250 672 210 350
892.110.110 154320.110 110 110 250 635 210 350



Tilbehgr

Vandlase

P-VANDLAS 87,5 GRADER TYPE 525

Godkendt til installation under jord i AISI 316L fra @110mm.

L

=

o

i "I‘ — 525.090.050 S 16 0381.350 50 74 63 175 145 60 @)

'3 525.090.0755 160381375 75 8l 8 222 189 74 &

= - . x 525.090.110 S 16 0381.410 110 89 126 289 249 94 L
525.0901255 160381425 125 110 154 330 292 102 ®

525.090.160S  160381.460 160 105 178 388 338 121 o

- i
O

. =]
o

P-VANDLAS 87,5 GRADER TYPE 525 - FLOW

Typenr. WS nr. Max Flow (I/s)
525.090.050 S 16 0381.350 1.7
525.090.075 S 16 0381.375 2.5
525.090.110 S 16 0381.410 3.4
525.090.125 S 16 0381.425 4.4
525.090.160 S 16 0381.460 7.5

Negjagtigt flow afhaenger af installationen.

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret




Tilbehgr

Lasebgjler og manchetter

LASEB@JLE TYPE 847
'E.'_J Typenr. WS nr. D
S p— lﬁ 847.050.050 16 0339.350 50
= ) 847.075.075 160339.375 75
L s 847.082.082 82
S) 847.110.110 16 0339.410 110
0 847.125.125 16 0339.425 125
S 847.160.160 16 0339.460 160
) 847.200.200 16 0339.500 200
m 847.250.250 16 0339.550 250
INDSKARINGSMANCHET TYPE 890
f-‘""" ri Typenr. wsnr. D DI X5 X6
y ' 890.075.040 154311.311 75 32 68 126
g | o~ 890.075.050 154311.312 75 50 70 124
-] W 890.110.040 154311.411 110 32 68 163
B 890.110.050 154311.412 110 50 70 159

@#32mm passer 0gsa til @40mm

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret




Tilbehgr

Rarbaerer

RZRBARER MED ROSET HUL TYPE 860

-

._ﬁ‘i = i

RORB/ARER MED GUMMIINDLAG TYPE 895

e
¥ =

A\

2

1O
I

20

RORB/ARER MED GUMMI TYPE 895.30

=]

20
I ) 300
i <

Ol

=

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

Typenr. WS nr.
860.040.050 16 0375.050
860.040.075 16 0375.075
860.040.110 16 0375.110
860.040.160 16 0375.160
Typenr. Wsnr.

895.012.050GS 16 0378.350
895.012.075GS 16 0378.375
895.012.110GS 16 0378.410
895.012.160GS 16 0378.460

Typenr. WS nr.

895.300.050 GS
895.300.075 GS
895.300.110GS
895.300.160 GS

50
75
110
160

50
75
110
160

88

120
157
214
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Tilbehgr

Propper

PROP TYPE 844.000

o -t -
S ‘ - 844.000.050S  160263.350 50 58 50

= 844.000.075S  160263.375 75 8 45

I 844.000.110S  160263.410 110 120 45

g D 844.000.125S 16 0263.425 125 135 43

]| 844.000.160S 16 0263.460 160 170 45

5 844.000.200S 16 0263.500 200 210 50

= 844.000.250 S 250 265 65

o

Godkendt tilinstallation under jord i AISI 316L fra @110mm

PROP TYPE 844.100
D1

’ = 844.100.050S 16 0264.350 50 59 31

. [ T % 844.100.075 S 16 0264.375 75 83 36
“‘=-_——-"‘/ 844.100.082S 16 0264.382 82 9 36
- 844.100.110S 16 0264.410 110 118 46

D 845.000.160S 16 0265.460 160 170 45

Klarer 0,5 bar hvis monteret med lasebgjle type 847.xxx.xxx. Godkendt til
installation under jord i AISI 316L fra @110mm

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret




Tilbehgr

Rerskeerere
MANUEL RARSKARER
BLUCHER's handrgrskaerer er som standard beregnet til overskaring af #110mm ror. Ved hjzelp af indsatsbakker kan @50mm, @75mm og @82mm L
0gsa skares over. =
. - o
0BS! Rarskeereren kan lejes hos BLUCHER. %
- o |
NB! Fittings ma ikke skaeres over. ®
o
Typenr. WS nr. Beskrivelse %
T _O
Tb s 006.050.110 234046.110 Manuel rgrskeerer (250 mm - 110 mm) 3
006.125.200 Manuel rgrskeerer (@110 mm - 200 mm) m
ﬁ }s[ [T, 006.200.315 Manuel rgrskaerer (6200 mm - 315 mm)
: 006.000.005 23 4046.800 Akseltap til rgrskeerer 006.050.110
006.000.000 234046.810 Skeerehjul til rarskeerer 006.050.110
006.000.001 Skeerehjul til rarskeerer 006.125.200

ELEKTRISK RORSKARER

Overskaring:
Rerene skares over pa fa sekunder.

Omstilling:
Inden for fa minutter kan maskinen omstilles til forskellige rerdimensioner.

Spidsende:
Rerenderne spidses under overskaringen, sa en hurtig og korrekt samling sikres.

Spanding:
220 Volt/50 Hz.

Bemaerk:
Rerskaereren skal spaendes forsvarligt fast inden opstart, og rgrskaererens roterende dele skal holdes fri af omgivelserne.

OBS! Rorskaereren kan lejes hos BLUCHER

NB! Fittings ma ikke skaeres over.

Typenr. WS nr. Beskrivelse
800.050.160 234048.160 Elektrisk rarskeerer (d50mm - 160 mm) 220 V
800.030.006 23 4048.860 Elektrisk skeaerehjul

SK/ARE/GLIDEMIDDEL
Ved overskaeringen anvendes BLUCHER skeereolie.

Skaereolien er mineralbaseret olie med additiver, der sikrer en let overskaering med minimalt slid pa skeerehjulet.

BLUCHER glidemiddel paferes spidsenden, inden rgrene presses sammen med en drejende bevaegelse.

Typenr. WS nr. Beskrivelse

007.000.000 23 4049.100 Handforstaverpumpe
007.100.050 23 4049.050 Glidemiddel til rer (0.5L)
007.500.050 234049.010 Skeeremiddel til rarskeerer (0.5 L)

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret
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AFLZBSINDSATS, FORLANGET TYPE 130

80-300

210-430

AFLZBSINDSATS TYPE 135

.

30-290

160-420

AFLZBSINDSATS, CIRCULAR TIL ST@BEJERN TYPE 135

It 4]

P "
o

= [M—

T

61-321

191-451

" [ |l o2
O [

LIGE R@R MED EN MUFFE TYPE 811
’%

»

B@JINING 15 GRADER TYPE 820.015

D
-
S =2

_J D

15°

X2
\

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

Typenr.

130.155.040 16 0385.140 50

Typenr.

135.000.040 16 0385.240 50

Typenr.

135.130.040 16 0385.040 50

Fraeseveaerktej anvendes

Typenr. WS nr. D
811.015.082 16 0126.015 82
811.025.082 16 0126.025 82
811.050.082 16 0126.050 82
811.075.082 16 0126.075 82
811.100.082 16 0126.100 82
811.150.082 16 0126.150 82
811.200.082 16 0126.200 82
811.300.082 16 0126.230 82
811.400.082 16 0126.240 82
811.500.082 16 0126.250 82
811.600.082 16 0126.260 82
Typenr. WS nr. D
820.015.082 16 0209.082 82

40

40

40

150
250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000

X1
12

145x145

298

@130

X2
64

@175



System 82

B@INING 30 GRADER TYPE 820.030

-‘\—\ Typenr. WS nr.
820.030.082 16 0207.082 82 18 70
L)
% % -
SiEass =
o
D £
D
(]
@
o
L
S
B@JINING 45 GRADER TYPE 820.045 3
Typenr. WS nr. D X1 X2 R @
"\1\ ’ 820.045.082 16 0205.082 82 25 80 82
'R
> 450
D
B@JINING 87.5 GRADER TYPE 820.090
X1
4750 Typenr. WS nr. D X1 X2 R
R 820.090.082 16 0201.082 82 48 109 82
~N
<
D

GRENR@ZR 67,5 GRADER TYPE 829

— Typenr. wsnr. D DL X X2 X3 x4

(w)

° 829.050.082 16 0223.080 82 50 127 73 62 67
- 829.075.082 16 0223.081 82 75 155 87 61 65
829.082.082 16 0223.082 82 82 163 91 62 67

X2

Nl

-
GRENR®@R 87.5 GRADER TYPE 830

Typenr. wsnr. D D1 X X2 X3

— [ 830.050.082 16 0221.080 82 50 123 86 47

830.075.082 16 0221.081 82 75 149 99 50
830.082.082 16 0221.082 82 82 157 103 51

D1

X2

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret




GRENR@R 45 GRADER TYPE 838

‘ . Typenr.
= —— o,
, 838.050.082 16 0224.080 82 50 144 57 68 97
<o 838.075.082 16 0224.081 82 75 180 75 7 109
) 838.082.082 16 0224.082 82 82 190 80 80 113
L = '
o +\,
o &.r >
o
o J X3
D S
]
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I
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:3 DOBBELT MUFFE TYPE 841
o0
- D Typent. wsnr. D X5 X6
- 841.082.082 S 16 0275.382 82 20 124
@. Z s —
0 -
= X
——
—
SKYDEMUFFE TYPE 842
- D Typenr. wsnr. D X5 X6
— [ 842.082.082 S 16 0277.382 82 95 124
@:' | N
x| X
e

Typenr.
844.100.082S  160264.382 82 90 36
OVERGANG EXCENTRISK TYPE 850
== mm Typenr.
= 77[ 850.050.082S 16 0261.380 82 50 92 14
- ' 850.082.110S 16 0261.409 110 8 106 11
h“--:—-"‘./ > X5
- --""fl D

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret




System 82

OVERGANG KONCENTRISK TYPE 850

D1

ADAPTOR TYPE 851

a

D1

KLOSETTILSLUTNING LIGE TYPE 855

] .
o~ ” I .
‘\a_.______,?-" .
D
KLOSETTILSLUTNING LIGE TYPE 855
D2
D1
T
~t
=
T
D

KLOSETTILSLUTNING 68 GRADER TYPE 856

D2

D1

R

X5

Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret

X6

Typenr.

850.075.082 CS
850.082.110CS

Typenr.

851.130.040

Typenr.

855.000.082 S

Typenr.

855.090.082 S

Typenr.

856.090.082

16 0335.381
16 0335.409

WS nr.

16 0385.840

WS nr.

16 0347.382

WS nr.

16 0351.382

16 0355.082

82
110

50

82

82

75
82

1%

110

110

91
104

130

141

141

136

54

220
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System 82

KLOSETTILSLUTNING 68 GRADER TYPE 858

Typenr.

858.090.082 16 0347.082 82 110 62 230
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Alle mal i mm - ved bestilling i syrefast tilfgjes S til typenummeret
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Rustfrit stal

Lang levetid

Brandbestandig

Lav vaegt

Hygiejnisk

Lang levetid Lav vaegt

e Korrosionsbestandig ® Lav vaegt - hgj styrke

e Deformationsbestandig e Vejer kun 1/3 af stgbejern

e Bestandig mod temperatursvingninger e Stgrre rgr kan let handteres af en mand
. Hygiejnisk

Brandbestandig ygiel

e lav overfladeruhed
e Hgj flowkapacitet
® Ingen bakterier

e Ingen tilstopninger

e Tkke brandbar
e Intet behov for ekstra brandsikring
e Ingen giftige gasser ved brand

Fas bade i AISI304/EN 1.4301 og

AISI316L/EN1.4404
/ blucher.dk




BLUCHER’

TEKNISK INFORMATION

Materaleegenskaber rustfnt stal

Hvad er rustfrit stal?

Betegnelsen rustfrit stal dekker over en lang reekke legeringer med
forskellige egenskaber. Falles for de forskellige typer rustfrit stal er
dog, at de alle indeholder mindst 12% krom.

Rustfrit stal kanindeles i tre hovedgrupper samt nogle blandingstyper
alt efter stalenes struktur. Hovedgrupperne omfatter:

- Austenitisk rustfrit stal

- Ferritisk rustfrit stal

- Martensitisk rustfrit stal

Af de tre hovedgrupper er austenitisk rustfrit stal det vigtigste, idet
det udger ca. 90% af det samlede forbrug af rustfrit stal.

Legeringselementernes indflydelse

Austenitisk rustfrit stal indeholder mindst 18% krom og 8% nikkel,
heraf kommer den velkendte betegnelse 18/8 stal. Korrosionshestan-
digheden stiger generelt med @get kromindhold. I legeringer med
12-13% krom er passivlaget sa godt, at stalet ikke ruster i normale
eller lettere aggressive medier.

Legeringselementet nikkel pavirker hovedsageligt stalets struktur
og mekaniske egenskaber. Med et tilstraekkeligt hgjt nikkelindhold
er stalets struktur austenitisk. Dette medferer i modsatning til
rent kromstal (ferritisk rustfrit stal), veaesentlige @ndringer af de
mekaniske egenskaber, sdsom gget formbarhed og sejhed, hgjere
varmebestandighed og forbedret svejsbarhed.

Den austenitiske struktur medfgrer ogsa andring af stalets fysiske

egenskaber. For eksempel bliver stalet umagnetisk og far starre
varmeledningsevne. Nikkel gger ogsa korrosionsbestandigheden

Materialespecifikation

mod visse medier. Molybdaen har samme indvirkning pa strukturen
som krom, men har ogsa en sterk positiv indflydelse pa korrosi-
onsbestandigheden. Normalt betegnes molybdanlegerede stal som
syrebestandigt, hvilket skyldes disse staltyper bestandighed mod
visse typer syrer.

Hvorfor er stalet "rustfrit"
Ved at tillegere krom til stalet opbygges der en passiverende oxid-
hinde med et stort indhold af kromoxider.

Denne oxidhinde beskytter staloverfladen mod luftens og vandets
ilt. Det rustfrie stal har den fornemme egenskab at kromoxidhin-
den automatisk reetableres, hvis staloverfladen blotlaegges. Denne
restitution af oxidhinden kan kun finde sted, hvis staloverfladen
er fuldstendig ren og fri for anlgbninger og slagger fra svejsepro-
cesser, og afsmitninger fra vaerktgjer af almindeligt sort stal.Hvis
disse forureninger af overfladen ikke fjernes, kan stélet i vaerste
fald ruste. For at forhindre dette ber staloverfladerne renses efter
svejsning og bearbejdning. Dette kan ske ved en sakaldt bejdsning
af det rustfrie stal.

Bejdsningen fjerner effektivt alle urenheder fra stalets overflade og
tillader reetableringen af en steerk, ensartet kromoxidhinde. Bejdse-
badet bestar i reglen af 0,5-5 vol% HF (flussyre) og 8-20 vol% NHO,
(salpetersyre) ved en temperatur pa 25-60° C. Dette syrebad fjerner
anlgbninger, eksisterende kromoxidhinde og jernafsmitninger.
Tilbage star den rene staloverflade og ved den efterfglgende afskylning
i vand pabegyndes gendannelsen af den staerke kromoxidhinde.

Kemiske egenskaber

AISI 316 L AISI 304
1.4404 1.4301

Analyse
Krom (Cr %)
Molybdaen (Mo %

Silicium (Si %

16,5 - 18,5 17,0 - 19,0
2,0-25 -

Fysiske egenskaber

Austenitisk Austenitisk
(umagnetisk) (umagnetisk)

Tilstand
Smeltepunkt (°C

Udvidelseskoefficient 20 - 100 °C (m/m - °C

Varmeledningsevne (20°C) (W/°C-m

Non-annealed

Ca. 1400 Ca. 1400
16,5 * 10° 16,5 * 10°

Mekaniske egenskaber

Brudstyrke (Rm) (N/mm?)

Elastisitetsmodul (E) (20° C) (N/mm?

490 - 690 500 - 700

2,0 ® 10° 2,0 ¢ 10°




RESISTENSTABEL

Tabellen er baseret pa laboratorieforsag med kemisk rene stoffer og vardierne bar derfor alene betragtes som vejledende.

A = Meget god resistens til
materialets graensevardi

B = Moderat resistens

C = Begranset eller variabel
resistens

D = Utilfredsstillende resistens

Polypropylen

AISI 316 L
AISI 304
Stebejern
Polyethylen
PVC

EPDM

NBR

FPM

[ Auminiumklorid |0 [D]8|AlAlAfA]ALA]
| Ammoniumbydroxid | alAalB]AalAalAfA]lD]SB]
[ Ammoniumktorid ] BlclBlAalAlAa]AlA]l ]
aniin_________________|alal8]Dol0lBfB]D]C]
| Bariumiydroxid | alalBlalalafalaln]
[ Benzaldetyd ] alalBlolofc]AalD]oD]
[ Benzoesye | afalBlalalBf ]| [A]
[ Boraks | afalslalalafaleln]
[ Brintoverite______________JalalBlc]o]c]c]D]B]
[ Bromethylen | afalB]Dl0D[D ] ] ||
[ Bomkorid | ofoJolalolcfalB][n]
[ Buylacetat ] alalB]0o]D][D]B] |0D]
| Eddikesyre200% | afaJAalololcfalc]c]
[ Ehyidoid | aflAaJAalDlDlDfAlAlA]
[ Fuor(on ] alaloolsfD] ] ]|
| Formaldehyd | aflAalAalalalBfa]lBs]nA]
[ Fufal | aflalBl0ol0lDfB]D][D]
[ Jodva) ] oJoloJolofc] ] ]| |
| Kalcumkiorid |8 [B]B]AlAlAfA]lALA]
[ Kaliumeyanid ] Aa]AalB]AalAlA]AlA]A]
| Kabumkarbonat | afalBlalalaf ]| ||
| Kabumkloid |8 [B]AlalAalAfAalnln]
| Kaliumpermanganat ] Aa]alB]B]B]C] ] ]|
[ Kaliumsulfid _____________JAJAJAJAJAJA]-] -]
| Koreddikesyre (Mono) ] D | D|B|D]D[D]B] -]

Perklorsyre D D A A D C B - A

Forudsaetninger: Stuetemperatur 20° C

Corrosion Data Survey, NACE 1969

Corrosion Data Survey, ikke-metaller NACE 1969
Korrosionsskema, rustfrit stal, 1979, Jernkontoret
Chemical Resistance of Plastic Piping Materials,
Cabot Corporation, 1979

0BS!

De opgivne data ma alene opfattes som vejledende
og i tvivistilfelde er det vigtigt, at du kontakter
BLUCHER.

Vaer altid forsigtig med vandholdige renggrings-
midler, hvor der indgar klorforbindelser.

A = Meget god resistens til
materialets graensevaerdi

B = Moderat resistens

C = Begranset eller variabel

resistens
D = Utilfredsstillende resistens

Polyethylen
Polypropylen
EPDM

Stebejern
PVC

AISI 316 L
AISI 304
NBR

FPM

[ Kobberklorid |8 [B]|B|A[AlBfA]ALA]
[ Kobbersulfat | alAalAalalalBfalaln]
[ Kultetrakloid ] alalalolofD]o]c]Al
[ Magnesiumkloid ___________| B[ BB lAlAlAfA]lALnA]
[ Metanol | alalalalalBfalalc]
[ Methykorid ] alalalolofo]c]o]al
[ Naftalin__________________JafalBloflalcfo]D][A]
[ Natrumbisulfit ] alalo]alala]alnalnal
[ Natriumeyanid | aflalalalalafalaln]
[ Natriumhydrodid | aflnalolalalnafnalse]s]
[ Natriumkloat ] alalalalcfa] -] -] |
[ Natriumnitat | aflalalalalafale]_ |
| Natriumsulfid | afalBlaflalaf-] ]|
[ Nidetdoid ] BB |B|AlAlA]A]lA]A]
[ Oksalsyre________________JclclBlalalcfaleln]
[ Piinsye | aflnalBlclolD[B]B][A]
[ Satmiak s lclBlalalafalnal ]
Satsye | ofoofalalcfAalD]lnA]
[ Sode | afalslaflalaf-] ||
[ Sovdioid ] alBlp]clofc]AlD]A]
[ Swovikorid ______________Jafalp]Do[D]DfD]C[A]
[ Sobnitat | aflalalalalafalelnl
[ Tonytoid ] alalBl0olo]c]o] ]|A]
[ Trikorethylen ] A]AJAJD]O][D]O]C]A]
[ Zinksufat ______________JAJAJAJATAJA]-] -] ]

Tinklorid B C B|AJ]AJA B|A]|A




BL U (WA TEKNISK INFORMATION

Materialeegenskaber pakninger

Gummityper

Gummitype Ethylen-propylen Nitril Fluor (Viton)
Farve Sort Sort m. gul prik Lilla

Brudforleengelse % > 260%

Bestandighed

Bestandighed imod mineralsk olie

5 1 1
5 1 1

Bestandighed imod benzin

Bestandighed imod ozon- og vejrangreb 1 3 1

1=god - 2 = middel - 3 = begraenset - 4 = ringe - 5 = darlig

Lebetzetningsringe
Taetningselementet mellem muffe og spidsende er udformet som NBR leebetatningen bgr ikke anvendes, hvor der er risiko
en lebetaetningsring. Lebetetningen sikrer en hurtig og effektiv for temperaturer over 80° C, ligesom NBR ikke kan modsta
montering af rgrsystemet samtidig med, at den giver en tet samling oplgsningsmidler.
savel under tryk som under vakuum. BLUCHER's laebetzetningsring
kan leveres i tre forskellige gummikvaliteter. FPM: Denne lebetaetning er lilla og er fremstillet af fluorgummi
(Viton) og er BLUCHER's lbetatning til specielle ap-
EPDM:  Denne labetatningsring er fremstillet af ethylen-pro- plikationer. Materialet er szrdeles varmebestandigt og
pylengummi, og er BLUCHER's standard lebetaetning, og kan modsta bade olie, oplgsningsmidler og staerke syrer.
kan anvendes til alle regnvandsinstallationer og spilde- FPM laebetaetningen er dog kun begraenset bestandig mod
vandsinstallationer, hvor der ikke forekommer olie- eller f.eks. butylacetat, acetone og methanol.
benzinrester i aflabsvandet.
EPDM lebetatningen er en god og alsidig gummikvalitet NB! I tvivistilfzlde, kontakt BLUCHER.

med et stort anvendelsesomrade.

NBR: Denne lebetatningsring er fremstillet af nitrilgummi.
BLUCHER's lebetatning til anvendelse, hvor der fore-
kommer benzin- eller olierester i spildevandet (f.eks. i
forbindelse med olie- og benzinudskillere pa tankstationer,
garageanlaeg og lignende).

Lastklasser

BLUCHERs riste til indendgrs brug er testet og klassificeret i
henhold til EN 1253.

Db K1,5(1,5kN) 150kg Barfodsomrader
bb

L15(15kN) 1500 kg Fodgeengere og
let trafik

dbd K 3 (3kN) 300kg Barfodsomrader
bb

M125(125kN) 12.500kg  Tung trafik og
industriarealer




Godkendelser

BLUCHER har egne testfaciliteter og samarbejder med internatio-
nalt anerkendte testinstitutter. For eksempel Dansk Teknologisk
Institut og Institut Fraunhofer. Vi deltager ogsa i det danske og
internationale standardiseringsarbejde.

Udvalgte godkendelser:

DK - VA 2.21/17377 Type 890

DK - VA 2.41/15640 P-water trap

DK - VA 2.42-17321

DK - VA 2.42/16933

DK - VA 2.42/16934

DK - VA 2.42/16935

DK - VA 2.42/16936

DK - VA 2.42/16937

DK - VA 2.42/16938

DK - VA 2.42/16939

DK - VA 2.44-17320 Type 130, 135

DK - VA 2.44/17190 WaterLine Vinyl

DK - VA 2.44/17376 Type 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
DK - VA 2.99/16964 RS 75

DK - VA 2.42-16563 Type 102, 202, 302

DK - VA 2.44-16015 Type 114, 181, 214, 281, 314 & 381
DK - VA 2.99-16676 Ratstop

DK - MK 7.21-1664 WaterLine

DK - VA 2.12-17379 BLUCHER EUROPIPE

NO - 0453 type 140, 160, 161, 110, 111, 150, 151
NO - 0453 type 140, 160, 161, 110, 111, 150, 151
NO - 0455 type 240, 260, 261, 210, 211, 250, 251
NO - 0456 type 114, 214, 314

NO - 0458 type 310, 311, 350, 351, 360, 361

NO - 0692 BLUCHER EuroPipe

NO - 0983 type 181, 281, 114, 214

NO - 0984 type 102, 202, 302

NO - 1097 Waterline

NO - 2484 BLUCHER Design and WaterLine

SE - Sitac 0194 Serres Vacuum

SE - Sitac 021192 Serres

SE - Sitac 024902 Serres floor drain

SE - Sitac 025002 Serres

SE - Sitac 119997 Serres floor drain DN 50 and DN 75
FI - YM167-6221-2002 BLOCHER EuroPipe

DE - DiBt Z-19.17-1804

DE - TUV, Inspection report 5361035-11

DE - TUV, Inspection report 5361055-01

DE - TOV, Inspection report 537135-01

DE - TUV, Test report 5361035-12

DE - TOV, Test report 5361035-14

DE - TOV, Test report 5361055-02

DE - TOV, Test report 537135-02

UK - BBA 86-1751(4)

Vedligeholdelse

BLUCHER's rustfrie aflgbsrarsystem kraever kun et minimum af vedli-
geholdelse. Rarets glatte og bejdsede overflade forbliver uforandret,
og det vil i de fleste miljger som vadrum, baderum og kokkener
ikke veere ngdvendigt at vedligeholde installationen. Anvendes
rorsystemet som udvendige nedlgbsrer, anbefales det at renggre
installationen min. 1 gang arligt. I specielt belastede miljger som
levnedsmiddelindustrien, den kemiske industri og landbruget kan
det dog vere ngdvendigt at rengere installationen for at undga
belegninger, som senere kan fordrsage korrosion. Renggringen kan
med fordel foretages med hgjtryksspuling. Ved vanskelige beleegninger
kan der bruges en kunststofberste. I sarlige tilfaelde kan det veere
ngdvendigt at bruge fortyndet citronsyre for at fjerne beleegninger.
Ved brug af fortyndet citronsyre skal der skylles efter med rigelige
maengder vand. I de tilfalde anbefales det at kontakte BLOCHER. I
belastede miljger anbefales det at lade renggringen af aflgbsinstal-
lationerne indga i renggringsvejledningen.

Produktion

Handverk, almindelig sund fornuft og de mest avancerede
produktionsteknologier gar hand i hand for at sikre produkter af
hgjeste kvalitet.




PYs Hos BLUCHER er vi mere end 300 ansatte. Gennem know-how,
B L U C H E R® engageret service og sund fornuft udvikler, producerer og
markedsfarer vi rustfrie aflgbssystemer i hgj kvalitet til hele
verden inden for bolig, erhverv, industri og marine.

Du finder din lokale BLUCHER specialist pa www.blucher.dk
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